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ACCESORIOS

KHD1 980425

Linea de Entrada
Transmisor inalámbrico de Audio 

para uso general. Este transmisor  
Digital de 2.4 GHz tiene entradas 
balanceadas XLR y 6.3 mm para 

que cualquier fuente de señal de 

audio con nivel máximo de línea 
(0.775 Vrms) pueda ser transmitida 
a una distancia máxima de 25 mts. 

Ideal para salas de conferencia, 

donde los receptores alimentarán 
con la señal de Audio principal a 

Linea de Entrada
Receptor inalámbrico de Audio para uso general. Este receptor Digital de 

2.4 GHz tiene salidas balanceadas 6.3 mm para que cualquier fuente 

de señal de audio transmitida por el transmisor KST24T pueda ser 

utilizada por cualquier equipo de audio.siendo su uso principal, acompañar 

Linea Intermedia
KRIEG® presenta su micrófono de diadema inalámbrico, este transmisor 

puede ser utilizado con los receptores K3038 y K8034.

UHF 700-999 MHz

20 mW

Dinámico

1.5V Bateria tipo AA 

Cardioide

Frecuencia de trabajo: 

Potencia del transmisor:

Cápsula:

Patrón Polar: 

Suministro de energía: 

2.4 GHz

30 mW

9V c.c. 500mA

Frecuencia de trabajo: 

Potencia del transmisor:

Suministro de energía: 

2.4 GHz

9V c.c. 500mA

Frecuencia de trabajo: 

Suministro de energía: 

ada

980471

980470 980490

KST24R

KST24T VER900

Modelo Código

Modelo Código Modelo Código

57mm

64

107dB±3 dB

2500mW

3m

3500mW

Driver:

Impedancia:

Sensibilidad:

Potencia nominal:

Potencia maxima: 

 

Cable:  

Incluye accesorios:

Linea de Entrada
KRIEG® presenta su audífonos para DJ. Robustos y cómodos, son 

ideales para el uso continuo exigido por los DJ´s.


