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Modelo Código
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SET K733D (Tx) - (Rx)
K733 PACK

980474
980475

K733D
WIRELESS

UHF 500-980 MHz
10 mW
Dinámico

Bateria Litio recargable, 1 x unidad
>8 horas

Cardioide

Frecuencia de trabajo: 
Potencia del transmisor:
Cápsula:
Patrón Polar: 
Suministro de energía: 
Duración de la batería: 

RECEPTOR

MICRÓFONO

Linea Intermedia
El modelo inalámbrico Krieg® K733D hace uso de lo último en 
tecnología de codificación digital y transmisión UHF. La codificación 
digital de voz asegura cero pérdidas en la información y la portadora 
UHF en la transmisión logra tiros largos, de mas de 50 metros, de 
manera estable.

Esta nueva tecnología usa lo mejor de los mundos digital y 
analógo y corrige de raíz el problema del poco alcance de las 
tecnologías 2.4 GHz tradicionales.

Las unidades de mano, le indican mediante su pantalla LCD 
retroiluminada, canal y grupo de transmisión, modo mute, status de 
la batería, etc. La batería incluida es recargable, lo que optimiza los 
costos de operación.

Complemente su set de micrófono K733D con el Body Pack que 
incluye el Body transmisor, el micrófono de diadema y el micrófono 
Lavalier. 

UHF 500-980 MHz
-95 dBm

300 KHz
30 MHz

30 Hz - 20 KHz / +-2dB

50 mts. (Sin obstáculos) 

(2) Balanceada XLR, Ch. A y B
(1) No balanceada plug 6.3 (mix)

6 frecuencias por grupo, 15 grupos
en total. 

  

Frecuencia de trabajo: 
Sensibilidad de recepción:

Canal de Ancho de banda:
Ancho de banda:

Respuesta de frecuencia:

Salida de audio: 

Distancia máxima: 
Presets:  

K733 PACK:
Body Pack
Mic de diadema
Mic Lavalier
Se vende por separado




