NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE THE COVER.
NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.

PRECAUCION: para disminuir el riesgo de chogue eléctrico, no quite
la cubierta, no hay piezas adentro que €l usuario pueda reparar, deje
todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: para prevenir chogue eléctrico o riesgo de incendios,
no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua o
cualquier otro liquido sobre o dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea
todas las advertencias en la gufa de operacion.

Este simbolo tiene el propdsito de alertar al usuario de
la presencia de VOLTAJE PELIGROSO que no tiene
aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud
suficiente para constituir iesgo de descarga eléctrica.

Este simbolo tiene el propdsito de alertar al usuario de
la presencia de instrucciones importantes sobre
la operacion y mantenimiento en la documentacion
que viene con el producto.

INTRODUCCION
TR-40 / REC-4

La solucion In-Ear de Krieg® TR-40 esta disenada
para usuarios con necesidades de entrada y grupos
pequenos.

El monitor inaldmbrico REC-4 brinda una excelente
relacion  precio/desempeno: 100 frecuencias
seleccionables.

Pensado como una solucion para grupos pequenos vy
nuevos, INcorporamos una mezcladora de 3 canales
de entrada vy asf enviar la sefial a los audifonos, sin la
necesidad de una mezcladora adicional.

SENSEY ELECTRONICS

ESPECIFICACIONES

REC 4 Receptor
Comprehensive Performance

Rango de Frecuencia: 610 ~ 640 MHz

Canales: 99

Modulacion: UHF

Rechazo ruido: >80dBc

Respuesta de frecuencia: 50~16 KHz

SIN ratio: 90 dB

THD: <0.5%

Alimentacion: 3V c.c. Bateria “AA” 1.5V (X2)
Distancia: 80 mts.

TR-40 Transmisor

99 Canales

Alimentacion: 12vcc / 500mA.

Transmision: HI:30mW / LO:12mW

Modulacién: UHF

THD: <0.5%
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SENSEY ELECTRONICS SA.DEC.V.
Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Alamo, C.P. 45560,
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel. +52 (33) 3837 5470
Parque Industrial Santa Rosa

’DATOS DE LA CASA COMERCIAL

Nombre

Direccion

Fecha de venta:

Modelo:

Sello

ATENCION AL CLIENTE

Para conocer més acerca de su equipo, visite nuestra pagina Www.krieg.mx
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5470 en la ciudad de Tlaguepaque, Jalisco.

TR- 40
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POLIZA DE GARANTIA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6
(seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricaciony
funcionamiento a partir de la fecha de comprabajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricacion que aparezca dentro del periodo de garantia deberé
sermanifestado de inmediato a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. para que ensu
horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar 0 cambiar el
producto a eleccion de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V., asicomo las piezas
ycomponentes defectuosos del mismo sin ninguin cargo para el consurmidor, incluyendo
los gastos derivados por fletes y transporte

3. El tiempo de reparacion en ningln caso podra ser mayor de 30 dias a partir de la
recepcion del producto por parte de SENSEY ELECTRONICS S.A.DEC.V.

4. Para hacer efectiva esta garantfa es suficiente la presentacion de esta pdliza o la
factura de compra. En caso de pérdida de esta garantia el distribuidor podré reponerla
por unanueva con la presentacion de la factura

5. El aparato deberé ser entregado junto con esta pdliza en nuestro centro de recepcion
ubicado en: Pral. Parras No. 2001-1, Col. El Alamo, Tlaguepague, Jalisco, C.R 45560. En
caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantia se haré efectiva en la casa comercial donde
seadquirié

Estagarantiano es vélidaenlos siguientes casos

A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales

B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo

C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor.

D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a
SENSEY ELECTRONICS S.A.DEC.V.

Datos indispensables para Garantia o Reparacion:

“Nombre +Fax

+Direccion ~e-mail

+Colonia +Datos de Facturacion

-CP *Modelo

-Ciudad -Fallaaparente

-Estado Describalo de una manera completa
-Teléfono -Copia de comprobante de compra

/ REC-

Manual de usuario

QUE HACER

Encasode:
GARANTIA
Suequipo estdamparado por unagarantiaglobal.

1. Utilice de preferencialos empagues originales que garantizan la integridad de su
valiosa inversion, durante el fransporte. Darios inherentes al fransporte deberan ser
reclamados a la fletera por el remitente

2. Presente su equipo vy el comprobante de pago con el distribuidor donde 1o
adquir¢ para solicitar su garantia o si 1o prefiere envie su equipo con flete por
cobraralasiguiente direccion: Sensey Electronics S A. de C.V. Prol. Parras 2001-1,
Col. ElAlamo, C.R 45560, Tlaquepaqgue, Jalisco, México

3.Incluya la informacion que se presenta en la parte inferior de esta hoja.

4. Una vez recibido su equipo, selelnformaré alteléfono o e-mail proporcionados
5. En un plazo méximo de 30 dias (normalmente 7 dias) a partrr de la fecha de
corfirmacion de recibo, la reparacion deberé estar realizada

6. Sereenviara su equipo con flete pagado a la direccidn proporcionada por usted.
REPARACION

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantia, cuenta con servicio
técnico de por vida.

1. Utilice de preferencialos empaques originales que garantizan la integridad de su
valiosa inversién durante el transporte. Danos inherentes al transporte deberan ser
reclamados a la fletera por el remitente.

2. Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde 1o
adquir¢ para solicitar sureparacion ¢ silo prefiere envie suequipo conflete pagado
ala siguiente direccion: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col
El Alamo, C.P 45560, Tlaguepaque, Jalisco, México.

IMPORTANTE: L os paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibiran

3. Incluya la informacion que se presenta en la parte inferior de esta hoja

4. Una vez recibido su equipo, seleInformaré alteléfono o e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informaré el presupuesto de las refacciones
necesarias. Su autorizacion es indispensable para proceder con la reparacion

6. En un plazo méximo de 30 dias (normalmente 7 dias) a partrr de la fecha de
aprobacion de presupuesto, lareparacion debera estar redlizada.

7. Sefacturaré el costo de la reparacion incluyendo el flete de reenvio y se requerira el
comprobante de pago. La facturareflgjara los datos proporcionados

8. Se reenviara su equipo con flete pagado a la direccion proporcionada por usted

Accese anuestra pagina www.kiieg.mx donde podré imprimir estos datos en linea
paragarantia y reparaciones.
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1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: Enciende
y apaga el equipo. Al encenderlo, asegurese de que
todos los dispositivos de entrada estén conectados
para evitar danos a sus equipos.
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10. ENTRADAS (1-6): Enftradas para dispositivos
con sensibilidad variable para linea y microfono, con
conector ¥4" balanceado y no balanceado. Una al frente
(MIC 1) y las ofras atras (Linea 2-3).

11. VOL MIC: Ajusta el nivel de la senal del canal.
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PANTALLA LCD DEL TRANSMISOR
O BASE

AF: Indica la senal de audio, una senal de
audio potente, tendra mas cuadros.
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LOCK: Indica que la base esta bloqueada y
que no se puede modificar parametros.

2. (SET), 3 (UP), 4 (DOWN): Esfos botones e Hay uno al frente y 2 mas atrés. Utilice estos controles gg‘o CH: Indica el canal de trabajo, hasta 100.
permitiran navegar a través de la pantalla. para ajustar el volumen de cada uno de los diferentes R QU

canales, para balancear la mezcla de acuerdo a sus a C H . JE— pou Pow/Low/Hi: Indica la polenca de
5. LCD: Esta pantalla ayuda a configurar los equipos y necesidades. — HI__LOJ transmision (POW), Low (baja) y Hi (alta).
monitorear el estado de los mismos. 6 3 O O O —

12. MIX OUT (Salida general): Toda senal que entre . — La distancia entre Rx y Tx hace adecuado la
6. ACT IR: Cste led infrarrojo permite hacer la por las entradas de Microfono & linea saldra mezclada Pow: Mhz e manera de trabajar.
sincronizacion entre el receptor (base) y receptor (body por este conector. Use cable plug (V4") estandar para ’ p— o ‘ ‘
pack - audffonos).” conectar esta salida maestra a un amplificador. { HI L O } S Low: Es un desempeno ideal para distancias

AF cortas.
7. ANTENA: Asegura la maxima transmision de sefial. 13. ALIMENTACION: 12V c.c. Conecte el adaptador . ‘
; de corriente alterna a corriente continua que acompana H|2.5Jset SO‘OTCU%GO ?eaan\StetmcwaS mayoTres
8. ENTRADA PARA AUDIFONOS: Conecte unos a su equipo. Le recomendamos no utilizar de ofro tipo. ‘ ‘ a 20 mts. entre receptor () y transmisor (1.
audffonos a esta salida de tipo plug V4" Cuando enciende el transmisor (base), la pantalla de LCD
mostrara todos los caracteres por un instante y entonces
9. VOLUME: Esta perilla permite controlar el volumen 14. CONEC,:TOR ENTRADA DE ANTENA TIPO estard listo para trabaiar P /
de Ia salida de audifonos. BNC: Asegurese de conectar la antena siempre. P jar
°
PANTALLA LCD DEL RECEPTOR i
RECEPTOR O BODY PACK O BODY PACK MODO DE OPERACION
3
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1. ENTRADA PARA AUDIFONOS: Conecte unos
audifonos a esta salida de tipo plug de 3mm estereo
0 Mono.

2. VOL/ENCENDIDO: Esta perilla permite controlar el
volumen de la salida de los audifonos, ademés sirve
como interruptor para apagar el equipo. Gire en sentido
de las manecillas del reloj para encender y en sentido
contrario para apagar.

3. ANTENA: Asegura la maxima transmision de senal.,

4. LCD: Esta pantalla ayuda a configurar los equipos y
monitorear el estado de los mismos.

5. ACT IR: Este led infrarojo permite hacer la
sincronizacion entre el receptor (base) y receptor (body
pack - audifonos).

6. BATERIAS: Utilice 2 baterias tipo AA.

630.00um2 "

1. CH:
Indica el canal de trabajo.

CHo008

630.00mnz 2. 630.00 MHz
Indica la frecuencia y puede ser cualquiera,

dentro del rango del equipo.

3. NIVEL DE SENAL

Indica la cantidad de radio frecuencias
recibidas si disminuyen las lineas pudiera
tener problemas en la calidad de la senal.

Y oool

RTEERE REEPEE + 4. INDICADOR BARRA DE VOLUMEN
Indica cantidad de senal de audio.

5. BATERIA
Indica la cantidad de energia que tienen las
paterias.

1. Conecte la antena y ajustela de manera perpendicular
con el transmisor, hacia ariba.

2. Conecte a las entradas la senal que desee transmitir de
acuerdo a sus necesidades. Recomendamos empezar con
los controles de volumen a la mitad de su recorrido, tanto en
las entradas en uso de la base, como en el control del Body
Pack. En las entradas sin uso, baje al minimo el control de
volumen.

3. Encienda el transmisor (base) y el receptor (body pack).
La pantalla LCD se iluminara en ambos equipos.

4. Sincronizacion: Mantenga presionado el boton SET del
transmisor (base) hasta que aparezca en la pantala &,
mantenga presionado nuevamente el boton SET hasta que
aparezca en pantalla el icono de IR.

5. Acerque el body pack a la base, de manera que los IR
estén de frente, ver dibujo. No olvide retirar la cubierta de
paterfas. Esta operacion tomara algunos segundos. Si el
enlace es exitoso, debera ver la misma frecuencia en ambos
equipos, por ejemplo 01-790.00 y debera escuchar por los
audfionos del Boay Pack la o las senales de las entradas
de la base. Ajuste sus ganancias (volimenes) a su gusto.

NOTA. Recuerde verificar en el body la sefal de la antena
que esta contenga el mayor numero de lineas para asegurar
la maxima transmision entre la base y el body.

En caso de existir interferencias, asegurar de no exceder la
distancia entre equipos o bien cambiar el canal de trabajo,
recuerde que tiene 99 canales.
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